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CONTUBOEL sur le Rio GEBA

PLAN de situation
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Projet GBS/87/002 Eau de surface

STATION: CONTUOBEL

BASSIN: RIO GEBA

RIVIERE: RIO GEBA

LATITUDE: 12°20"56" LONGITUDE:- 13°33"10*
SUPERFICIE du bassin: 7515km2

ALTITUDE: 3m

1 SITUATION

En aval du pont en bois de la route CONTUOBEL - GABU, al'entrée d'un périmetre rizicole et en
rive droite du RIO GEBA.

2 DESCRIPTION

Station installée en avril 1989, composée de 4 éléments 0 a 4m, en mire MIST sur UPN de 80mm
Pas trouvé de repére hydrologique.
Remarque: Pour montage sur UPN faire un systéme avec possibiiité de réglage par coulissement de
'échelle.

3 COTE OBSERVEE le jour de la visite
H=118.5cm le 18.02.90 a 9H21

4 NIVELLEMENT
0aim non nivelé
200 1a2m 2000
300 2a3m 3000
400 3a4m 4000

5 TRAVAUX A REALISER

-Compléter la batterie d'échelles de 1 a 2 éléments plus hauts.
-Installer un repére
-Etalonner la station.

6 REMARQUES

Excellent calage des échelles

Délaissés de crues sur le pont (AoGt 1989) & 4.13m

Bonne section de jaugeage d'étiage sous le pont: eau canalisée entre les piles du milieu ol le
seuil en béton supportant le pont est plus bas.

l l Rapport d'avancement n°1 Réseau hydrologique et banques de données ORSTOM-DAKAR





