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Projet GBS/87/002 Eau de surface

STATION: BEll
BASSIN: RIO GEBA (CORUBAL)
RIVIERE: Rio FEFINE
LATITUDE: +11°52'00 LONGITUDE:- 13°51'40
SUPERFICIE du bassin: 2830km2
ALTITUDE: 54m

1 SITUATION

La station est située à 1Okm du village de BEll, sans aucune piste tracée, sur le Rio FEFINE,en
rive Droite.

2 DESCRIPTION

Batterie d'échelles en plaques de tôle émaillée, graduée en 2cm.
-Eléments gradués de 1 à 8m sur construction en escalier de béton tournés vers la rivière.
-Eléments gradués de 8 à 10m sur UPN de 240mm
-Le repère hydrologique est une borne en béton
-Présence d'une guérite pour Iimnigraphe pneumatique NERPIC
-Le lecteur considère l'élément 1 à 2m comme 0 à 1m; il semble que les lectures soient lues avec

1m de décalage?

3 COTE OBSERVEE le jour de la visite
H=022 le 16.02.90 à 13H43

4 NIVELLEMENT

13

100 de 1 à 2m
300 de 2 à 3m
3à4m

500 de 4 à 5m
600 de 5 à 6m
700 de 6 à 7m
800 de 7 à 8m
900 de 8 à10m
repère

5 TRAVAUX A REALISER

lu 0 à 1m
lu 1 à 2m
cc 2à3m
cc 3à4m
cc 4à5m
.. 5à6m
.. 6 à 7m
.. 7 à9m

0000
1991

Tombé
3999
5000
6000
7000
9000

12663

arbitrairement

-Remise en place des éléments tombés
-Ajout d'un élément bas et d'éléments supérieurs
-orientation des autres éléments à revoir

6 OBSERVATIONS

La station est très peu accessible et les lectures difficiles.
Pendant environ 2 à 3 mois par an le plan d'eau est en dessous de l'élément le plus bas.
Le maximum de la crue en 1988 était supérieur à 13m à l'échelle selon le lecteur.
Un enregistreur des hauteurs d'eau est Indispensable à cette station, les lecteurs ne peuvent pas
s'y rendre régulièrement.
Les 2 lecteurs habitent au village, soit à 10km de la station
La station est Infesté de sImulis, le parcours entre le village et la station est réputé dangereux
(présence d'animaux sauvages).

1 Rapport d'avancement n01 Réseau hydrologique et banques de données ORSTOM·DAKAR




